FICHAS TECNICAS
ACRILICOS

MEDIDAS

EM MM (MILIMETROS)

lTABELA DE

Acrilico Cast: Cristal e Colorido
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Densidade especifica do acrilico: 1,19 g/cm?®

Acrilico espelhado

Densidade especifica do acrilico: 1,19 g/cm"
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PROPRIEDADES

DO ACRILICO

PROPRIEDADES
GERAIS

GRAVIDADE
ESPECIFICA

DENSIDADE RELATIVA

TAXA DE ABSORCAO DE
AGUA DE 24 HORAS

PONTO DE
AMOLECIMENTO VICAT
(COMPLETO)

PROPRIEDADES
OPTICAS

DEFLEXAO DE CALOR

INFLAMABILIDADE

COEFICIENTE DE
EXPANSAO LINEAR

METODO E CONDICOES NIDADE RESULTADO

DE ENSAIO
ASTM D- 7922000 = 1.19
1ISON83 - 1.19
ASTM D-570O DSAS % 0.20.2
ASTM D-1525 2006 Ll - MIN110

METODO E CONDIGOES NIDADE RESULTADO

DE ENSAIO
ASTM D-658 - 1.19
ASTM D-6352003 - 1.19
ASTM D-831:2006 % 0.20.2




PROPRIEDADES METODO E CONDICOES UNIDADE RESULTADO

MECANICAS DE ENSAIO
RESISTENCIA FLEXIVEL ASTM D-638203 MPA 71
Aol e e ASTM D-6382003 % 4
MODULO FLEXIVEL ASTM D-79022003 MPA 2800
RESISTENCIIQOADO IMPACTO ASTM D-2562000 M 20
RESISTENCIA A FLEXAO ASTM D-7902003 MPA 98
DUREZA ROCKWEL ASTM D-7852003 M SCAKE 104

PROPRIEDADES METODO E CONDICOES UNIDADE RESULTADO

TERMICAS DE ENSAIO
TRANSMITANCIA TOTAL .
DE LUZ ASTM D-658 C 105
NEVOEIRO ASTM D-6352003 MM/MIN 30
RESISTENCIA A FLEXAO ASTM D-8312006 MM/MM/°C 5.5X10-5

__ACRiLICO

INOVACAO E VERSATILIDADE

Acrilico é sinénimo de inovacdo e versatilidade, pois transmite uma
imagem contemporanea e tem aplicacdo em diversos segmentos de
mercado. E porisso que na BOLD nossa preocupagdo comega com
mateérias-primas 100% virgens. Além disso, nossas folhas de acrilico
atendem aos padrdes internacionais de variacdo de espessura, séo
translUcidas, faceis de moldar e ndo sdo amarelas. Para dar vida aos
projetos dos clientes, produzimos e distribuimos chapas acrilicas
fundidas em varias cores e tamanhos, sempre oferecendo qualidade
do produto e rapidez de entrega.

O acrilico cast(fundido) € um dos materiais plasticos mais nobres, possui grande durabilidade e
transparéncia.

As chapas de acrilico cast possuem propriedades opticas, fisicas, mecanicas e quimicas; Este material
ainda possui versatilidade e adaptabilidade em varias aplicagées.

Derivado da matéria-prima basica, o metacrilato de metila liquido (PMMA), misturado com aditivos,
pigmentos e catalisadores, sdo introduzidos mecanicamente em um molde de vidro que, apos
contato com agua quente, é introduzido nas autoclaves, inicia sua polimerizacdo, passando de
liquido para solido.

As folhas de acrilico cast BOLD tém excelente qualidade e transparéncia, estando dentro do padréo
ISO-ABNT 7823-1.

Seu uso pode ser de varias maneiras, na area de comunicacao visual, industrial, mecanica, entre
outras. Consulte BOLD para mais informacgoes.






